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 Raportul anual de calitate a apei potabile (CCR) este intocmit  in concordanta cu Documentul de Mediu 

de Referinta in Strainatate (OEBGD), Instructiunile CNIC 5090.1 si 5090.3 si COMNAVREGEUR 

11330.1. Acest raport furnizeaza informatii importante despre calitatea apei si sustine angajamentul 

Marinei Americane  de a furniza apa potaliba de calitate militarilor, famililor acestora, localnicilor care 

lucreaza in baza si personalului DoD. In acest raport sunt prezentate informatii cu privire la sursa de 

apa, componenta acesteia si  riscurile pentru sanatate asociate prezentei posibililor contaminanti 

detectati in cantitati ce depasesc nivelul maxim admis  (MCL) sau nivelul de actionare (AL) pentru anul 

2015.        
 
 

 
 

 Sistemul de apa potabila din FSN Deveselu furnieaza apa sigura si potrivita pentru consumul uman  

(potabila), asa cum s-a stabilit prin procesele-verbale de decizie ale Comandantului Bazei, de la data de     

09 Septembrie 2014, pentru partea Marinei din Zona de Suport, de la data de 18 Octombrie 2014 pentru  

Agentia de Aparare Anti-racheta din Zona de Suport si de pe 04 Martie 2016 pentru Baza Principala. 

Apa noastra potabila respecta in totalitate cerintele OEBGD. Atunci cand standardele romanesti si cele 

americane difera, se aplica normativele care au in grad mai ridicat de protectie. O lista detaliata a 

poluantilor gasiti in apa potabila este inclusa in acest raport, impreuna cu o comparatie a nivelelor 

maxime considerate a fi sigure pentru populatie, conform acestor standarde ( Niciun poluant nu 

depaseste normele maxim admise). 

 

 
 

FSN Deveselu furnizeaza apa tratata, ce provine din panza freatica, extrasa din trei pututi de mare 

adancime:  unul pentru Zona de Activare si doua pentru Baza Principala. Apa de la sursa este tratata 

langa put, inainte de a fi distribuita, prin dezinfectare cu hipoclorit de sodiu . Informatii suplimentare 

despre sursa de apa sunt disponibile la Biroul  de Mediu din cadrul Departamentului de Lucrari Publice 

(PWD) la telefon 770-0069 

 

 
 

Este de asteptat ca apa potabila, inclusiv cea imbuteliata, sa contina cel putin cantitati mici de impuritati. 

Prezenta acestora nu indica neaparaat ca apa prezinta un risc pentru sanatate. Mai multe informatii despre 

contaminanti si potentialele lor efecte asupra sanatatii pot fi obtinute de pe www.epa.gov/safewater/sdwa. 

Pe masura ce apa curge prin sol, aceasta dizolva in mod natural minerale si in unele cazuri materiale 

radioactive si poate colecta subtantele rezultate din prezenta animalelor si a activitatii oamenilor. 

Datorita acestui fapt, pot fi detectati poluanti  in susele de apa, cum ar fi: 

 Contaminanti  microbieni, cum ar fi virusurile și bacteriile, care pot proveni din fauna sălbatică, 

stațiile de epurare a apelor uzate, fose septice și creșterea industriala a animalelor; 

Despre raport 

Este sigura apa de baut? 

Provenienta si tratarea apei potabile? 

De ce exista contaminanti in apa de baut? 

http://www.epa.gov/safewater/sdwa
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 Produse secundare de dezinfectie, cum ar fi trihalometani, care sunt produsi secundari rezultati 

in urma procesului de clorinare a apei care conține substanțe organice naturale. Persoanele  care 

ingurgiteaza trihalometani în exces față de nivelul maxim de contaminare (MCL) timp de mulți 

ani, pot suferi afectiuni ale ficatului, rinichilori sau ale sistemului nervos central și pot avea un risc 

crescut de cancer; 

 Pesticide și erbicide, care pot proveni din diverse surse cum ar fi agricultura, scurgerile apelor 

pluviale urbane și activitati rezidențiale; 

 Contaminanti anorganici, care apar in mod natural, cum ar fi săruri și metale sau care rezultă din 

scurgerile apelor pluviale urbane, industriale sau evacuări ape uzate menajere; producția de petrol 

și gaze, minerit sau agricultura; 

 Poluanti chimici organici, inclusiv produse chimice volatile si sintetice, care sunt produse 

secundare ale proceselor industriale și ale producției de petrol, care pot deasemenea proveni de la 

stațiile de alimentare cu combustibili, scurgerile apelor pluviale urbane și fose septice; și 

 Poluanti radioactivi, care pot aparea natural sau pot fi rezultatul producției de țiței și gaze și a 

activităților miniere. 

Pentru a se asigura că apa de la robinet este potabila, Agentia pentru Protecctia Mediului (EPA) are 

reglementări care limiteaza cantitatea anumitor contaminanti din apa furnizata de sistemele publice. 

OEBGD și CNICINST 5090.1  stipuleaza ca  limitele contaminantilor  in discutie sunt intrunite in 

Sistemul de Apă Potabilă in Strainatate. Colectarea regulată de probe are dpret scop detectarea nivelului 

de contaminanti din sistemul de apă. În cazul în care rezultatele sunt peste nivelurile acceptate, veti fi 

notificati de către Biroul de Mediu din cadrul Departamentului de Lucrări Publice, care este membru al 

Consiliului de Calitate al Apei in Baza (IWQB). Notificari de Fierbere a Apei sau alte informații 

importante despre serviciul de apa potabila vor fi emise de către IWQB și vor fi afisate in toate clădirile 

afectate. Puteți afla mai multe despre contaminanti și potențialele efecte asupra sănătății, vizitând 

standardele pentru apa ale  Agenției de Protecție a Mediului (EPA) 

http://permanent.access.gpo.gov/lps21800/www.epa.gov/safewater/standards.html 

 

 
 

In luna octombrie 2016 se va desfășura un studiu amanuntit al sistemului de apă potabilă al FSN 

Deveselu. Acesta va furniza o evaluare a compatibilitatii sursei de apă potabilă, instalațiilor, 

echipamentelor, operatiunilor și întreținerii, cu producerea si distributia apei potabile în condiții de 

siguranță. NAVFAC va îmbunătăți în mod continuu sistemul de apă potabilă pe baza recomandărilor 

raportului. Un aviz de funcționare va fi furnizat Comandantului bazei la finalizarea aplicarii 

recomandărilor raportului. 

 
Sunt necesare masuri de precautie? 

 

Unii oamenii pot fi mai vulnerabili la contaminantii din apa de băut. Persoanele cu imunitate scazuta, 

cum ar fi persoanele bolnave de cancer care fac chimioterapie, persoanele care au suferit transplanturi 

de organe, persoanele cu HIV / SIDA sau alte tulburări ale sistemului imunitar, unii vârstnici și sugarii, 

pot fi mai expuse riscului de infecții. Persoanele  care ingurgiteaza trihalometani în exces față de nivelul 

maxim de contaminare (MCL) timp de mulți ani, pot suferi afectiuni ale ficatului, rinichilori sau ale 

sistemului nervos central și pot avea un risc crescut de cancer. 

Indrumarele USEPA / Centrele pentru controlul bolilor (CDC) privind mijloacele adecvate pentru a 

reduce riscul de infecție cu Cryptosporidium și alți contaminanți microbieni sunt disponibile pe site-ul 

Evaluarea sursei de apa 

http://permanent.access.gpo.gov/lps21800/www.epa.gov/safewater/standards.html
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www.epa.gov/safewater/sdwa. 

 

Informatii suplimentare cu privire la plumb 

 

Dacă este prezent, nivelul ridicat al plumbului poate provoca probleme grave de sănătate, în special 

pentru femeile gravide și copii mici. Plumbul din apa potabila este in primul rand provenit  din materiale 

si componente asociate cu linii de exploatare și instalații sanitare casnice. Departamentul de Lucrari 

Publice al FSN Deveselu este responsabil pentru furnizarea de apa potabila de inalta calitate, dar nu 

poate controla varietatea materialelor utilizate la instalatiile sanitare. Atunci când apa a stationat timp de 

mai multe ore, puteți minimiza potențialul de expunerea la plumb prin lasarea deschis a robinetului de 

apa pentru 30 de secunde până la 2 minute inainte de a folosi apa pentru băut sau gătit. Testarea 

sistemului de distributie pentru plumb nu a evidentiat prezenta acestuia. Informații privind prezenta 

plumbului in apa de baut, metode de testare si pasii care trebuie urmati  pentru a minimiza expunerea 

sunt diponibili pe site-ul www.epa.gov/safewater/lead. 
 

Tabelul cu date despre calitatea apei 

 

Tabelul de mai jos prezinta toti contaminantii din  apa potabilă și informatiile relevante colectate în 

cursul anului calendaristic 2015 (in cazul in care nu au fost notate diferit). Prezența contaminantilor în 

apă nu indică neaparat că apa prezintă un risc pentru sănătate. Toti contaminantii detectati in apa de baut 

din FSN Deveselu  se situeaza sub nivelurile permise și îndeplinesc cerințele EPA și OEBGD. 

 

Tabel 1. Rezultate Zona Suport 

Parameter units OEBGD 

MCL 

Concen-

tration 

Testing 

Frequency 
Violation Typical Source 

TTHMs (total 

trihalomethanes) 

(ppm) 

ppb 0.080 0.022 Quarterly No 
By-product of drinking water 

disinfection.   

Arsenic ppm 0.010 0.005 Annually No Erosion of natural deposits. 

Barium ppm 2.0 0.085 Annually No Erosion of natural deposits. 

Chromium ppm 0.1 0.005 Annually No Erosion of natural deposits. 

Nickel ppm 0.1 0.015 Annually No Erosion of natural deposits. 

Dichloromethane ppb 0.005 5.0 Quarterly No 

By-products of industrial 

processes and petroleum 

production, and can also 

come from gas stations, 

urban stormwater runoff, and 

septic systems 

1,2 

Dichloroethane 
ppb 0.005 0.88 Quarterly No 

1,1,1 

Trichloroethane 
ppb 0.2 0.33 Quarterly No 

Tetrachloroethane ppb 0.005 1.36 Quarterly No 

Vinyl Chloride ppb 0.002 1.0 Quarterly No 

Sodium ppm NA 97.7 Annually No 
Erosion of natural deposits, 

leaching. 

Fluoride ppm 4.0 0.199 Annually No 
Erosion of natural deposits, 

leaching. 

http://www.epa.gov/safewater/sdwa
http://www.epa.gov/safewater/lead
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Total 

Nitrate/Nitrite (as 

Nitrogen) 

ppm 10 1.72 Quarterly No 

Runoff from fertilizer use; 

leaching from septic tanks, 

sewage; erosion of natural 

deposits. 

 

Parameter 
OEBGD 

AL 
units 

90
th

 

percentile 

Sample 

Date
1
 

Samples 

Exceeding 

AL 

Violation 
Typical 

Source 

Copper – 

action level 

at consumer 

taps 

1.3 ppm .0351 
Sept 

2015 
0 No 

Corrosion of 

household 

plumbing 

systems. 

Lead – action 

level at 

consumer 

taps 

0.015 ppm .0007 
Sept 

2015 
0  

No 

 

Corrosion of 

household 

plumbing 

systems. 

 

Tabel 2. Rezultate Baza 

Parameter units OEBGD 

MCL 

Concen-

tration 

Testing 

Frequency
1
 

Violation Typical Source 

TTHMs (total 

trihalomethanes) 
ppm 0.04 

0.00869 

 

 

Quarterly No 
By-product of drinking water 

disinfection.   

HAA5 (haloacetic 

acids) 
ppm 0.03 0.0198 Annually No 

By-product of drinking water 

disinfection.   

Arsenic ppm 0.01 0.007 Annually No Erosion of natural deposits. 

Barium ppm 2.0 0.09 Annually No Erosion of natural deposits. 

Dalapon ppm 0.002 0.004 Quarterly No 

By-products of industrial 

processes and petroleum 

production, and can also 

come from gas stations, 

urban stormwater runoff, and 

septic systems 

Sodium ppm NA 140 Annually No 
Erosion of natural deposits, 

leaching. 

Fluoride ppm 4.0 0.1 Annually No 
Erosion of natural deposits, 

leaching. 

Total Nitrate 

Nitrogen 
ppm 10 1.4 Quarterly No 

Runoff from fertilizer use; 

leaching from septic tanks, 

sewage; erosion of natural 

deposits. 
1 
Testing at the Main Base formally began in September 2015 so these results represent a single quarter.  
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Parameter 
OEBGD 

AL 
units 

90
th

 

percentile 

Sample 

Date
1
 

Samples 

Exceeding 

AL 

Violation 
Typical 

Source 

Copper – 

action level 

at consumer 

taps 

1.3 ppm 1.2 Dec 2015 0 No 

Corrosion of 

household 

plumbing 

systems. 

Lead – action 

level at 

consumer 

taps 

0.015 ppm 0.0024 Dec 2015 0  
No 

 

Corrosion of 

household 

plumbing 

systems. 

 

Term Definition 

ppm parti pe million, sau miligrame pe litru (mg/L) 
ppb parti pe billion, sau micrograme pe litru (µg/L) 
NA NA: Nu se aplica 

 

 
Definiti importante despre apa potabila  

Termeni Definiti 

 

MCLG 

   MCLG: Limita maxima a nivelului de contaminanti: Nivelul de 

contaminant din apa de baut sub care nu există nici un risc cunoscut 

sau de așteptat pentru sănătate. MCLG au o marja de siguranta. 
  

MCL 
MCL: Nivelul  Maxim de Contaminanti: Limita maxima a unui 

contaminant, permisă în apa potabila. MCL este setat cât mai aproape 

posibil de MCLG, folosind cele mai bune tehnologii de tratare 

disponibile. TT TT: Tehnica de Tratare: Un proces obligatoriu care are drept scop      

reducerea nivelului de contaminanti din apa potabila. 

 
AL 

AL: Nivelul de Acționare: Concentrația unui poluant care, dacă este 

depășită, declanșează un  tratarea sau alte masuri . 

 
Variances and Exemptions 

Fluctuatii și excepții: In anumite situatii, EPA permite ca Nivelul 

maxim de contaminanti sau anumite tehnici de tratare sa nu fie 

respectate  

MRDLG 

MRDLG: Limita maxima a nivelului de dezinfectie reziduala. Nivelul 

unui dezinfectant din apa potabila sub care nu se cunoaste sau nu se 

asteapta aparitia unui risc pentru sanatate. MRDLG nu reflecta 

beneficiile utilizarii dezinfectantilor in controlul contaminantilor 

microbieni. 
 

 
MRDL 

: Nivelul maxim de dezinfectant rezidual. Cel mai inalt nivel al unui 

dezinfectant permis in apa de baut. Exista dovezi concludente că 

adăugarea unui dezinfectant este necesara pentru controlul 

contaminantilor microbieni. 

MNR    MNR: Monitorizat nu ajustat 

 MPL MPL: Nivelul maxim admis de catre stat. 

 

 
 

In anul calendaristic 2015 la FSN Deveselu nu s-au inregistrat incalcari, depasiri ale limitelor admise sau 

recoltari eronate de probe. 

Incalcari, Depasiri sau Recoltari eronate de probe: 
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This Consumer Confidence Report is required by COMNAVREGEUR Instruction 11330.1 (30 July 2007) and 

CNIC Instruction 5090.1 (04 FEB 2013) 

For more information, please contact the Public Works Environmental Office, who are members of the 

Installation Water Quality Board. 

Installation Environmental Program Director, Julie Shane DSN 314-266-1207, Cell +30 694 043 1276, 

e-mail julie.shane@eu.navy.mil. 

Environmental Technician, Buse Florentin, florentin.buse@b3globalcon.eu  DSN 324-770-0069. 

Puncte de contact 

mailto:florentin.buse@b3globalcon.eu

