
漏電遮断機（GFCI） 

 
電動工具は、良い作業状態でなかったり、又は絶縁不良であったり、水や湿気が入っ

たりすると、簡単に感電、火傷、火災の原因になります。 特に、湿気のある場所や屋

外で小型の電動工具を使う際には、漏電遮断機（GFCI）は、感電防止に有効です。 

GFCI は、漏電が起きたときに電気を遮断して、皆さんを守ります。 

 

第二の防衛線 

 

電動工具が二重絶縁であるか、コンセントは接地されてるか確認しましょう。 しかしな

がら、これらの方法は、湿気のある場所での作業の危険性、更には使用中の電源コー

ドの損傷や切断から皆さんを守るには、十分でないかも知れません。GFCI は、上記の

感電事故から皆さんを守る最良の第二の防衛線です。 GFCI は、建設現場や屋外の

場所では使用が義務付けられています。 

 

どの様に GFCI は作動するか？ 

 

GFCI は、瞬時に作動する回路遮断機です。 そして、電流の漏れが原因の僅かな不

均衡を感知して、0.025 秒以内で電気を遮断します。 さらに、火災や過熱、電線の絶

縁破壊を防ぎます。 しかしながら、GFCI は、２本の活線の直接の接触の様な電線ど

うしの接触の危険からは、皆さんを守ることは出来ません。 

 

どこに GFCI を設置するか？ 

 

電動工具を使う場所や、電気器具を屋外の様な水や湿気のある場所で使用する時は、

必ず GFCI のコンセントを設置しましょう。 GFCI は、配電盤の回路に取り付けたり、通

常のコンセントの代わりにも使用できます。 

 

GFCI は、湿気や液体の存在する高度危険地帯で作業する際には、絶対に必要なもの

です。 
 

 
 


